실험제목:  직렬 및 병렬 RLC 회로의 주파수 특성
1. 실험 목표
직렬로 연결된 RLC회로와 병렬로 연결된 RLC회로의 주파수 응답을 확인하고, 그 특성을 이해한다. 
2. 실험 준비물

1. PSPICE 
2. Function Generator 
3. Oscilloscope 

4. Resistor 680(, 10 ( 
5. Capacitor 5 nF 
6. Inductor 10 mH

3. 강의 내용과 연관

Basic Engineering Circuit Analysis 7e by J. David Irwin. pp.292-303, Chapter 11.
4. Prelab
4.1 그림 1에 주어진 회로에서 각각의 R, L, C에 걸리는 전압(VR, VL, VC)들의 주파수 특성 (1 kHz ~ 10 MHz)을 PSPICE를 활용하여 분석하라.  
4.2 위의 4.1 결과로부터 공진 주파수 (resonant frequency), corner frequency, bandwidth, Q-factor를 구하라. 

4.3 그림 2에 주어진 회로에서 각각 Rs와 병렬로 연결된 RLC에 걸리는 전압들의 주파수 특성 (1 kHz ~ 10 MHz)을 PSPICE를 활용하여 분석하라.  

4.4 PSPICE를 활용하여 그림 2의 C와 L에 흐르는 전류의 합의 magnitude를 주파수에 따라 구하시오. 

4.5 위의 4.3 결과로부터 공진 주파수 (resonant frequency) corner frequency, bandwidth, Q-factor를 구하라.
5. Inlab
5.1 그림 1과 2에 나타난 회로를 직접 구현하고, 각 회로의 R, L, C에 걸리는 출력 전압의 magnitude와 phase의 주파수 응답 (주파수 범위: 1 kHz ~ 10 MHz)을 측정하라.  
5.2 각 회로의 공진 주파수, corner frequency, bandwidth, Q-factor를 측정하라. 
6. Postlab
6.1 실험을 통해 측정한 출력 전압의 magnitude와 phase를 주파수의 함수로 plot하고, PSPICE를 통해 얻은 결과와 비교/분석하라. 
6.2 그림 1과 2에 주어진 각각의 R, L, C에서의 출력전압은 어떠한 필터 특성을 나타내는가?  
6.3 각 회로에서의 공진 주파수, corner frequency, bandwidth, Q-factor를 측정한 값과 PSPICE를 통해 얻은 값과의 오차는 얼마인가? 오차의 원인을 무엇이라고 생각하는가?
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그림 2.

