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Fig 2.5
제 5주 Pre-Lab

1 분포정수 선로 ( Distributed line )에 대하여 설명하시오.

2 Characteristic Impedance, Reflection coefficient 의 의미에 대해 조사하시오.
3 Lossless Transmission line에서 load 부분이 short, open, RL 일 경우의 load에서의 반사계수를 구하시오. Fig 2.4 참고

4 Phase velocity 에 대해 조사하고 Lossless Transmission line 에서 phase velocity를 구하시오.
5 Reflection diagram에 대하여 조사하시오. Fig 2.5에서 V0 = 5V, 
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 = 10m, Rg = 50Ω, Z0 = 100Ω, RL = 200Ω, phase velocity 
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= 3*10^8 m/sec 일 때 Reflection diagram을 그리시오.
실험 장비(각조)

1 Signal Generator ( or Function Generator )

2 Oscilloscope

3 10m cable 2개

4 저항 10Ω, 35Ω, 50Ω, 75Ω, 100Ω 각 1개
5 임의의 저항 3개
제 5주 In-Lab

1 주어진 2개의 cable의 characteristic impedance를 측정하시오.

2 각 cable에 대하여 Load 부분을 open, short로 했을 때의 파형을 관측하고 그 결과에 대한 이유를 설명하시오.

3 각 cable의 Load에 주어진 저항을 달았을 때의 파형을 관측하고 각각의 파형에 대한 의견을 기술하시오.
4 Cable의 characteristic impedance 중 큰 값을 가지는 cable을 사용하여 Load를 open으로 두었을 때 reflection diagram을 그리시오.

5 주어진 임의의 저항을 cable에 연결하여 파형을 구하고 그 파형으로부터 저항값을 구하시오.
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A transmission line terminated in a load impedance Z.
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